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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku magazynowego  na dzialce
nr 215/25 potozonej w obrebie Gotkowice Dolne, gm. Stary Sacz.

Podstawg opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gotkowice Dolne zatwierdzony uchwalg Nr XXX/313/2012 Rady Miejskiej
w Starym Saczu z dnia 26 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z dnia
11.12.2012 ., poz. 7084).

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa dziatka w czesci zabudowana jest budynkiem magazynowym
Przedsiebiorstwa Przetworstwa Rolno-Spozywczego ,BASSO” Sp. z 0.0., w czesci
stanowi teren rolny. Od strony pétnocnej przylega do drogi gminnej i jest z nig
potgczona istniejgcym zjazdem. Od zachodu graniczy z dzialkg zabudowang
budynkami produkcyjnymi firmy ,BASSQO".

Teren dziatki w przyblizeniu jest ptaski. W terenie wystepujg przylgcza wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i energii elektrycznej. Czesc¢
nawierzchni terenu jest utwardzona. Na stanowiskach postojowych i drogach
wewnetrznych — nawierzchnie szczelne ze spadkami zapewniajgcymi sptyw wody
opadowej do wpustdéw kanalizacyjnych z osadnikami bfota i tapaczami oleju.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Istniejacy budynek magazynowy rozbudowuje sie w kierunku potudniowym.
Poszerza sie plac manewrowy przy budynku. Wody opadowe 2z dachu
projektowanej rozbudowy odprowadzane bedg na teren wiasnej dziafki.
Niezabudowana i nieutwardzona czes¢ terenu dzialki zostanie zachowana jako
biologicznie czynna wypetniona zielenia.

W ramach istniejgcej nawierzchni utwardzonej wyznaczone sg miejsca postojowe
dla samochodéw, wynikajagce z wymagan miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — tgcznie 50 istniejgcych miejsc postojowych.

Projektowana inwestycja nie zwiekszy zapotrzebowania na miejsca postojowe
(przeznaczenie pomieszczen —magazyny).

4. Zestawienie powierzchni.

pow. zabudowy proj. budynku (5,2%) 263,2 m?

pow. zabudowy istn. budynkéw (28,6%) 1449,3 m?

powierzchnia utwardzona (21,8%) 1102,4 m?

powierzchnia biologicznie czynna (44,4%) 22446 m*

powierzchnia terenu objetego opracowaniem 5059,6 m?
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5. Ochrona zabytkéw.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gérnicze;j.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. Przewidywane zagro zenia dla srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

8. Dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu
i robét budowlanych.

e Projektowany budynek spelnia wymagania podstawowe w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego i bezpieczenstwa
uzytkowania. Rozwigzania projektowe w zakresie ukfadu funkcjonalnego oraz
zastosowanych materiatbw budowlanych nie spowodujg zagrozenia zdrowia
i higieny uzytkowania.

e Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zapewniajg mozliwosé
utrzymania wiasciwego stanu technicznego bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Budynek nie zalicza sie do obiektéw zwigzanych z ochrong ludnosci w ramach
obrony cywilnej.

e Obszar oddziatlywania obiektu miesci sie w terenie inwestycji i obejmuje
dziatke Inwestora nr: 215/25.

opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu.

Istniejacy budynek przeznaczony jest do magazynowania wyrobéw Zakladu

Przetworstwa Jaj.
przeznaczenia.

Projektowana

rozbudowa stanowi

kontynuacje tego

Program uzytkowy obejmuje jedno pomieszczenie magazynowe.

Parametry techniczne obiektu:

czesé projektowana razem
istniej aca rozbudowa
pow. zabudowy 902,0 m* 263,2m” 1165,2 m*
pow. uzytkowa 758,9 m* 258,4 m* 1017,3 m’
kubatura 6043,0 m* 1731,0 m* 7774,0 m®
wysokos¢ 7,25 m
diugosc 17,87 m
szerokosé 15,18 m

liczba kondygnacji: 1

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Istniejacy budynek jest parterowy, nakryty dachem o

nachyleniu pofaci 3°

Projektowana rozbudowa stanowi kontynuacje tej formy. Budynek ma funkcje

magazynowa.

3. Dane konstrukcyjno-materiatowe.

PRZEGRODY POZIOME

1 poditoga na gruncie

1 x folia budowlana
FLORMATE 700

1 x folia budowlana

2 x papa asfaltowa na lepiku
chudy beton

beton B-25 zbrojony siatkq dotem i gérg #8 20x20
( dylatowany, utwardzony powierzchniowo )

zwir stabilizowany mechanicznie
grunt stabilizowany mechanicznie

20,0 cm

5,0cm

10,0 cm
20,0 cm

ptatwie stalowe IPE 140
dzwigary stalowe IPE 360

2 dach
ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretanowym

PRZEGRODY PIONOWE

3 Sciany zewnetrzne

ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 10,0 cm
Sciana ryglowa Rk 120x80x3
stupy stalowe IPE 360
4 Sciana fundamentowa
plyty HYDROMAX 10,0 cm

izolacja przeciwwilgociowa 2x DysperbitK
trzon zelbetowy, belka podwalinowa,
izolacja przeciwwilgociowa 2x DysperbitK

Sciany w pomieszczeniu — zmywalne

Posadzki — nienasigkliwe, niescieralne, tatwe w utrzymaniu czystosci
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4.

4a.

Instalacje w budynku.

Projektowana rozbudowa wyposazona bedzie w instalacje elektryczng oraz
instalacje wentylacyjna.

Sposbéb zapewnienia warunkow do korzystania z ob  iektu przez osoby
niepetnosprawne.

Budynek nie zalicza sie do obiektéw uzytecznosci publicznej ani do budynkow
mieszkalnych, w zwigzku z czym nie wymaga zapewnienia warunkéw do
korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne.

Whplyw obiektu na $rodowisko.

Woda do budynku dostarczana bedzie z sieci wodociggowej, a scieki
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

Zastosowane do ogrzewania paliwo gazowe charakteryzuje sie niskim
poziomem zanieczyszczen emitowanych do powietrza. Odpady beda
wywozone przez wiasciwe stuzby komunalne. Obiekt nie bedzie emitowat
hatasu, drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen.
Nie bedzie miat tez wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

Analiza mo zliwo §ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energi e i ciepto.

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia okreslono
w zatgczonej do projektu charakterystyce energetycznej obiektu.

b) Dostepne nosniki energii: gazociag i linia elektroenergetyczna nn

c) Warunki przylagczenia do sieci zewnetrznych: okreslono w warunkach
wydanych przez Polskg Spotke Gazownictwa oraz Tauron Dystrybucja S.A.

d) Wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
wybrano system oparty wytgcznie na dostepnej energii elektrycznej oraz
system tgczacy energie elektryczng z ogrzewaniem gazowym

e) Dane optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energie.
System oparty wylgcznie na energii elektrycznej moze przekraczaé
przydzielong moc przytgczeniowg, co stanowi¢ bedzie przeszkode
techniczng w jego zastosowaniu. Ponadto energia elektryczna stanowi
w naszych warunkach jedno z najdrozszych zrédet pozyskiwania energii.
System tgczacy energie elektryczng z ogrzewaniem gazowym pozwala na
ogrzewanie budynku fatwo dostepnym i tanszym niz energia elektryczna
paliwem oraz wykorzystanie energii elektrycznej do oswietlenia w ramach
posiadanego przydziatu mocy.

f)  Wyniki analizy porbwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie.
W miejscu lokalizacji obiektu nie sg dostepne wysokoefektywne systemy
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto, oparte na energii ze zrédet
odnawialnych. Z opisanych powyzej dwoch systeméw wybrano system
laczacy energie elektryczng dostarczang z sieci elektroenergetycznej
Z ogrzewaniem gazem dostarczanym z sieci gazowej, co stanowi w danych
warunkach system najbardziej racjonalny pod wzgledem technicznym,
Srodowiskowym i ekonomicznym.
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7. Ochrona przeciwpo zarowa budynku.

7.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji po rozbudowie.
Projektowany budynek to magazyn wyrobéw gotowych PPRS ,BASSO” Sp. z 0.0. 0
nastepujgcych parametrach:

- kubatura 1731,0 m®
- pow. zabudowy 263,2 m°
- pow. uzytkowa 258,4 m?
- wysokosé 7,25m

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0

Budynek zalicza sie do grupy budynkdéw niskich (N)

7.2 Odlegtos$é od obiektéw sgsiadujgcych.

Zakresem opracowania objeta jest cze$¢ dziatki nr 215/25 w obrebie 0004 - obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w terenie inwestycji i obejmuje ww. dziatke. W projekcie
zachowane zostaly wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie usytuowania
zabudowy nowoprojektowanej w stosunku do zabudowy istniejgcej oraz granic sasiednich
dziatek budowlanych.

Projektowana rozbudowa oddzielona zostala od pozostatej czesci budynku $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Od najblizszego budynku produkcyjnego Zakladu Przetwérstwa Jaj, ktérego gestosé
obcigzenia ogniowego nie przekracza 200 MJ/m?, oddalona jest 0 19 m.

7.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W czeéci stanowigcej rozbudowe skiadowany bedzie proszek jajeczny w workach foliowo-
papierowych utozonych na paletach drewnianych. 1lo$¢ i ciepto spalania wszystkich tych
materiatow sg nastepujgce:

: . llos¢ Ciepto spalania
Rodzaj materiatu
: (kg) (MJkg)
- proszek jajeczny 70 000 24
- palety drewniane 3500 18
- worki foliowe 50 42
- worki papierowe 200 16

7.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Zgodnie z Polskg Normg PN-B-02852, w przypadku proszku jajecznego z uwagi ha sposob
skladowania, tj. w workach ulozonych w warstwy, do obliczenia gestosci obcigzenia
ogniowego przyjeto 20% jego rzeczywistej masy.

Zatem gestos¢ obcigzenia ogniowego magazynowej czesci budynku (strefy pozarowej) jest
nastepujgca:

_ (70000-0,20- 24) + (3500-18) + (50- 42) + (200- 16)
258,4

J = 1564 MJ/m?
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7.5 Kateqgoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w obiekcie.

Projektowany magazyn nie jest zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Stanowi
samodzielng strefe pozarowg traktowang jako odrebny budynek — w budynku tym nie ma
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W magazynie przewiduje sie czasowy pobyt
ludzi — maksymalnie 4 pracownikéw.

Magazyn zalicza sie do budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale
1000-2000 MJ/m? (gestos$é wyliczona to 1564 MJ/m?).

7.6 _Ocena zagrozenia wybuchem.

Magazyn nie jest zagrozony wybuchem. W jego obrebie nie wyznacza sie tez stref
zagrozenia wybuchem.

7.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Projektowana rozbudowa stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 258,4 m? ijest
mniejsza od wartosci dopuszczalnej wynoszacej 8000 m?. Strefa ta oddzielona jest od
istniejgcego budynku $ciang oddzielenia przeciwpozarowego (murowang z cegtly petnej), o
klasie odpornosci ogniowej REI 120. W $cianie tej zaprojektowano jeden otwér (brame) o
klasie odpornosci ogniowej ElI 60. Powierzchnia zaprojektowanej bramy nie przekracza
dopuszczalnych  15%  powierzchni  Sciany. Ocieplenie  Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego oraz scian zewnetrznych budynku istniejgcego (réwniez murowanych
z cegly petnej) na odcinku 2 metrow od s$ciany oddzielenia przeciwpozarowego stanowic
bedzie wetna mineralna. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wyprowadzona zostanie
co najmniej 30 cm ponad pokrycie dachu.

7.8 Klasa odpornosci pozarowe] budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopieh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek magazynu zaprojektowano w klasie ,E” odpornosci pozarowej z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Pierwotnie dla budynku wymagana byta klasa C
odpornosci pozarowej jednak w projekcie przyjeto zlagodzenie wynikajgce z § 215
przepisdw techniczno — budowlanych dopuszczajace ,przyjecie klasy E odpornosci
pozarowej dla jednokond%/gnacyjnego budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajgcej 500 MJ/m*, pod warunkiem zastosowania wszystkich elementéw budynku
nierozprzestrzeniajgcych ognia”. W klasie tej elementom budynku nie stawia sie wymagan
w zakresie klasy odpornosci ogniowe;.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem projektowanym i istniejgcym
spetnia wymagania klasy REI 120 odpornosci ogniowej a zaprojektowane zamkniecia w
tej Scianie klasy EIl 60.

Sciany zewnetrzne budynku istniejgcego majg zachowang odporno$é ogniowg minimum
El 60.

Izolacje cieplng $ciany oddzielenia przeciwpozarowego i $cian zewnetrznych budynku
istniejgcego na odcinku 2 m od Sciany oddzielenia przeciwpozarowego stanowi¢ bedzie
welna mineralna.

7.9 Warunki ewakuacii.

Z magazynu zaprojektowano jedno wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.
W projekcie zachowane zostaly wymagania w zakresie diugosci przejsé ewakuacyjnych
oraz szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne.

7.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna zabezpieczona bedzie wytgcznikami réznicowo prgdowymi oraz
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu elektrycznego.

Przejscia instalacji wewnetrznych przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczone bedg w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacja odgromowa obiektu w stopniu podstawowym wykonana zostanie zgodnie z PN-
IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Szczegoty techniczne ww. zabezpieczen rozstrzyga¢ bedzie opracowanie branzowe.
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7.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Magazyn wyposazony zostanie w hydrant wewnetrzny DN 52 oraz przeciwpozarowy
wytgcznik pradu elektrycznego. Szczegoly zawarte beda
w dokumentacjach branzowych.

7.12 Wyposazenie w gasnice.

W obiekcie - przed oddaniem do uzytkowania — zostang rozmieszczone gasnice —
proponuje sie do zabezpieczenie magazynu przyjgc¢ 4 gasnice proszkowe - kazda o masie
srodka gasniczego 6 kg.

7.13 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi dla budynku 10 dm?¥s. llos¢ ta w catosci zapewniona jest z istniejgcej studni
kopanej Sk-1 zlokalizowanej na terenie zakladu BASSO. Studnia ta ma potwierdzong
wydajnos¢ 10 dm?s przez co najmniej 2 godziny — opinia hydrogeologiczna autorstwa mgr
inz. Marka Postroznego stanowi zatgcznik do niniejszego projektu.

Punkt poboru wody ze studni stanowi hydrant zewnetrzny zlokalizowany bezposrednio
przy studni (w odlegtosci 7,0 m od budynku). Zasilanie pompy tloczacej do hydrantu wode
wykonane jest z sieci elektroenergetycznej zaktadu — z wydzielonego obwodu
spetniajgcego wymagania dla instalacji bezpieczenstwa, okreslone w Polskiej Normie
dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Obwdd ten poprowadzony
jest z przed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu elektrycznego budynku warsztatowo —
magazynowego.

Przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy wykona¢ okresowy przeglad
i konserwacje ww. punktu poboru wody — w protokole z ww. czynno$ci nalezy zawrzeé
wyniki pomiaréw cisnienia i wydajnosci hydrantu.

7.14 Drogi pozarowe.
Do projektowanego magazynu nie jest wymagane zapewnienie drogi dojazdowej
spetniajgcej wymagania drogi pozarowe;.

opracowat:
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmioti cel ekspertyzy.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu konstrukcji i elementéw budynku
magazynowego zlokalizowanego na dziatce nr 215/25 w obrebie Gotkowice Dolne
0004.

Celem ekspertyzy jest okreslenie mozliwosci planowanej rozbudowy, polegajgcej
na dobudowie do istniejgcej czesci budynku o podobnych gabarytach
stanowigcego kontynuacje istniejgcego magazynu Zaktadu Przetwérstwa Ja;.

2. Charakterystyka budynkéw.

Objety rozbudowag budynek magazynowy jest obiektem o jednej kondygnaciji
nadziemnej, niepodpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym o konstrukcji
stalowej. Pokrycie dachu stanowi ptyta warstwowa utozona na ptatwiach.
Konstrukcje budynku stanowig zewnetrzne murowane sciany wykonane z cegly
petnej o grubosci okoto 51 cm, pousztywniane trzpieniami zelbetowymi biegngcymi
w rytmie dzwigarow dachowych. Na konstrukcje dachu skfadajg sie dzwigary
dachowe wykonane z dwuteownikow stalowych IKS 800-2, na ktérych utozone sg
ciggte platwie stalowe z dwuteownikéw normalnych IN 100. W kalenicy wykonane
jest usztywnienie kratowe dzwigarow.

Sciany zewnetrzne obfozone sg od zewnatrz plytami warstwowymi stanowigcymi
ocieplenie i elewacje budynku.

3. Opis stanu technicznego elementéw budynku.

Fundamenty budynku wykonane sg w formie taw i stop z betonu wylewanego. Nie
stwierdzono s$ladéw nieréwnomiernego osiadania budynku, z czego wynika, ze
poziom posadowienia znajduje sie ponizej granicy przemarzania gruntu (okoto
160cm ponizej terenu istniejgcego), a szerokos¢ taw i stop fundamentowych jest
odpowiednia do no$nosci gruntu i przeniesienia ciezaru konstrukcji. Sciany
nadziemne murowane z cegly iobtozone pltytami warstwowymi, nie posiadajg
peknieé, ich stan techniczny jest dobry. Konstrukcja dachu jest w dobrym stanie.
Pokrycie dachu jest szczelne.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym poniewaz kilka lat temu zostat
wyremontowany.

4. Planowane roboty budowlane.
Zamiarem Inwestora jest rozbudowa istniejgcego magazyny o pomieszczenie
o wymiarach zewnetrznych (szerokosci i wysokosci) réwnych wymiarom
istniejgcego budynku, ktére bedzie stanowi¢ kontynuacje istniejgcego magazynu.

5. Whnioski i zalecenia.

Projektowany budynek zlokalizowany w sasiedztwie istniejgcego budynku
magazynowego posiadatl bedzie czesciowo niezalezng konstrukcje nosng

BIURO PROJEKTOW  Pawet Dygon -14 -
33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 47
tel./fax. 18 442-01-33 e-mail: biuro@dygon.com.pl



projekt budowlany — rozbudowa budynku magazynowego, Gotkowice Dolne

i polgczony bedzie z istniejgcym budynkiem lekkg konstrukcjg stalowg w poziomie
dachu i scian.

Posadowienie nowej czesci budynku nastgpi na nowych, oddylatowanych od
istniejgcego budynku fundamentach, w zwigzku z tym w zaden sposob nie obcigza
konstrukcji budynku istniejgcego. Dodatkowo zastosowanie w rejonie styku
budynkéw mniejszego rozstawu osi i zastosowanie lekkiego szkieletu stalowego
powoduje zminimalizowanie obcigzenia istniejace;.

Poniewaz zaréwno istniejgcy budynek jak i nowoprojektowany obiekt w rejonie
dylatacji posiadajg ten sam poziomy posadzki parteru, to posadowienia
nowoprojektowanych fundamentow nastgpi w poziomie istniejgcych fundamentow
Z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej gtebokosci przemarzania gruntu, to
mozna przyjac¢ ze projektowana rozbudowa budynku nie bedzie miata wptywu na
istniejgcy budynek magazynowy.

W wyniku powyzszej analizy stwierdzam mozliwos¢ wykonania rozbudowy obiektu
zgodnie z zamierzeniem Inwestora i projektem budowlanym opracowanym przez
BIURO PROJEKTOW Pawet Dygoh.

W przypadku wyst gpienia w trakcie realizacji zagadnie N nie ujetych
w niniejszej ekspertyzie, nale zy powiadomi ¢ autora celem podj ecia
stosownych decyzji.
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